COMPOSITION :

Le Chalet sera composé :

· D’un rez de chaussée inférieur

· D’un rez de chaussée

· D’un premier étage

Nombre de Logements :
· 3 Logements.
Nombre de Garages :

· 3 Garages.

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DU CHALET
1.1 INFRASTRUCTURE

1.1.1 Fouilles

         Fouilles en pleine masse, évacuation des terres et fond de forme. 
1.1.2 Fondations

         Semelles en béton armé selon étude des Bureaux d’Etudes Structure et Sols.
1.2
MURS ET OSSATURE

1.2.1 Murs de façades

  Partie courante : 
Béton banché, épaisseur selon étude béton .




Epaisseur, nature et localisation des isolants thermiques




conformes aux exigences règlementaires suivant le calcul des




coefficients GV, BV et C.




Ces murs de façades pourront également être exécutés pour tout




ou partie en bois dans le respect des normes règlementaires.


 Aspect extérieur :
Localisation suivant plans de façades.




Revêtement du type "grésé" sur support béton ou parpaings ou




pierres de pays ou revêtement bois.

1.2.2 Murs extérieurs divers
Peinture pliolite ou aspect bois.
1.2.3
Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends)



En béton banché, prêt à recevoir le revêtement mural.


Epaisseur suivant calculs et étude acoustique. 



Ces murs pourront également être exécutés en bois.

1.2.4
Murs séparatifs


  Entre locaux privatifs contigus :
Béton armé ou banché ou parpaings ou bois.




Epaisseur selon calculs et normes acoustiques en 



vigueur (N.R.A.).

Entre locaux privatifs et autres locaux : Béton armé ou banché ou parpaings.





  Epaisseur suivant calculs béton et normes






  acoustiques en vigueur (N.R.A.)
1.3
PLANCHERS

1.3.1
Planchers 

. Béton plein, épaisseur selon calculs béton et normes acoustiques en vigueur, coulé sur

  place sur pré-dalle ou sur coffrage traditionnel pour recevoir des revêtements.
1.4
CLOISONS DE DISTRIBUTION


Cloisons isolantes de 0,05 d'épaisseur, de type Placoplan ou équivalent.

1.5
ESCALIERS


Escaliers extérieurs
           . caillibotis métal.

Escaliers intérieurs

            .en bois chêne massif pour les séparations entre séjours et chambres


. en béton armé revêtu d’un sol type résine vernis et teinté dans la masse pour les     séparations rez-de-chaussée et 1er étage.
1.6
CONDUITS DE VENTILATION


. Gaines de VMC en tôle galvanisée spiralée, prise d'air frais en partie haute des 
  
  menuiseries des pièces principales.


. Ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eaux et kitchenettes.

1.7
CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

1.7.1
Chutes d'eaux pluviales


. en zinc.

1.7.2
Chutes d'eaux usées


. canalisations en PVC qualité M1.

1.7.3
Branchement aux égouts


. raccordement selon prescriptions des Services Techniques Municipaux.

1.8
TOITURE

1.8.1
Charpente

. Système type "toiture montagne" porteur en bois avec pannes de sections

  appropriées, conforme aux règlements en vigueur et selon localisation définie par 

           l'Architecte.

1.8.2
Couverture


. En bacs acier profilé galvanisé laqué, type nervuré.

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

2.1
SOLS ET PLINTHES

2.1.1
Sols et plinthes dans chambres

. Revêtement moquette en lés sur sous couche isolante, au sol et plinthes bois de 70 mm.

          (Dans le lot B, le couloir desservant les chambres et salle de bain sera recouvert d’un carrelage grès 20X20, les chambres en rez-de-chaussée d’un parquet flottant aspect chêne.)  

2.1.2 Sols et plinthes des séjours et cuisines

. Revêtement type carrelage à l’ancienne 30X30 et plinthes assorties.

2.1.3
Sol balcons


. Béton lissé.

2.1.4
Sol terrasses et circulations piétonnes

. Terrasse bois ou Revêtement « Pépite » ou gravillons. (au choix de l’Architecte) 

2.2
REVETEMENTS des sols et murs des salles d’eau et WC:


(autres que enduits, peintures)

2.2.1
Salles d’eau

. Faïence blanche 15X15 avec frise sur mur au-dessus de la douche et mur côté vasque, sur 2 m de haut.

          .Sur sol carrelage grès blanc 20X20 de chez Lapeyre.
2.2.2
Cuisine :

. carrelage terre cuite de type rustique ton beige au-dessus du plan de travail, sur 0,60 m de haut.

2.3
MURS ET PLAFONDS 
Dans salle d’eau de bain et WC:
. Peinture glycéro satinée ton blanc  
Dans cuisine :
. Enduit décoratif type gouttelette sur murs et plafond dans le  coin cuisine,

           type gouttelette fine (1,5 kg/m²).
 Murs dans séjour :
Un panneau en bardage bois dans séjour.(façade donnant sur balcon/terrasse)
Les trois autres murs du séjour en goutelette rustique ton crème.

Murs dans chambres :
Les autres recouverts de peinture glycéro mate ton crème.
2.4 
MENUISERIES EXTERIEURES


. Menuiseries bois, ouverture à la Française ou coulissant, suivant plans,


  avec vitrage isolant incorporé.
2.5
MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULATIONS


. Les menuiseries extérieures seront équipées de volets roulants électriques.
2.6
MENUISERIES INTERIEURES

2.6.1
Huisseries et bâtis, supports intérieurs


. Huisseries bois.

2.6.2
Portes intérieures


. Portes postformées avec 2 couches de Lasure et butée de porte.

2.6.3
Portes palières


. Portes stratifiées aux 2 faces, à âmes pleines, avec serrure fermeture à trois points.
2.6.4
Placards


. Portes coulissantes, aspect bois ou équivalent.


. Aménagement intérieur : 1 étagère en mélaminé blanc et 




     1tringle pour support vêtements.

2.6.5
 Plan vasque salle de bains*

. Composé d'un meuble sous vasque 2 portes en teck massif brut de type Majesty de chez Lapeyre avec miroir assortis.
          . Habillage du tablier de la baignoire en teck massif assortis.
*signifie qu’il faut dissocier les aménagements des salle de bain (avec baignoire) des salles d’eau (avec douche).

  2.6.6   Plan vasque salle d’eau :

Vasque en porcelaine blanche sur plan en marbre de  Carrare monté sur meuble en mélaminé blanc laqué et miroir.

2.7
GARDE-CORPS


. Les garde-corps et balustres verticaux seront en sapin.

2.8
PEINTURES et revêtements  EXTERIEURS 

. Structures bois : brut ou lasuré (selon choix architecte et M.O.)
. Structures béton : revêtement type grésé ou RPE.
. Bardage pierres de pays en rez de chaussée de façade et sur les murs lattéraux précédents les escaliers extérieurs.

2.9
EQUIPEMENTS INTERIEURS

2.9.1
Bloc cuisine
Installation d'une cuisine comprenant :

· Un évier en acier inoxydable composé d'une cuve, d'une robinetterie mitigeuse
    monotrou et d'un égouttoir,

-  Plaque électrique 4 feux,

-  Un four /grill micro onde à chaleur tournante
-  Un lave vaisselle 12 couverts,

-  Une hotte aspirante,

-  Deux portes sous évier en aspect bois,
-  Un réfrigérateur-congélateur  
-  Trois meubles haut et un meuble bas avec tiroirs aspect bois de type rustique

2.9.2
Equipement sanitaire et plomberie


2.9.2.1
. Production et distribution eau chaude



  Production d'eau chaude individuelle par ballon d'accumulation électrique de 


  300 litres.


2.9.2.2
. Appareils sanitaires et équipements



  Tous les appareils sanitaires sont de couleur blanche.



  . baignoire acier avec habillage en teck massif et trappe de visite


  . les WC séparés  en porcelaine avec chasse attenante, lunette et abattant.  

2.10
EQUIPEMENTS DIVERS

2.10.1Robinetterie


. Robinetterie mitigeuse aspect inox
2.10.2 Equipement électrique


. Appareillage de type Legrand ou équivalent.


. Installation conforme à la norme C15/100.

Equipement : (donné à titre indicatif)
Entrée

1 foyer lumineux commandé par interrupteur simple allumage
1 prise de courant mono 220 V + T 16 A
1 bouton poussoir pour sonnerie porte d’entrée.
Séjour

1 foyer lumineux commandé par un interrupteur simple allumage
5 prises de courant mono 220 V + T 16A

1 prise de téléphone
1 prise télévision. 

Cuisine
1 foyer lumineux en applique commandé par un interrupteur simple allumage

1 prise de courant mono 220 V + T 32A

2 prises de courant mono 220 V + T 20A spécialisée 
2 prises de courant mono 220 V + T 16A à hauteur
1 prise de courant mono 220 V + T 16A 
1 alimentation tout courant ballon électrique.

WC

1 foyer lumineux en plafond commandé par un interrupteur simple allumage.
Chambre 
1 foyer lumineux en plafond simple allumage
3 prises de courant mono 220 V + T 16A

1 alimentation mono 220 V + T pour convecteur
1 prise PTT.

Salle de bains
1 foyer lumineux en applique commandé par un interrupteur simple allumage

1 prise de courant mono 220 V + T 16A à hauteur.
2.10.3 Chauffage


. Chauffage hors gel en sol dans les logements.

. Chauffage d’appoint par convecteurs à thermostat électronique dans logement.

          . Radiateur sèche serviettes de type ACOVAT dans les salles de bains et salles d’eau.


. Une cheminée d’intérieur dont le conduit est recouvert d’un bardage bois dans séjour. 

2.10.4 Equipement de télécommunication


. Suivant normes C15/100.
3. ANNEXES PRIVATIVES


. Un casier par logement est prévu pour recevoir les skis.

. Les locaux des casiers à skis sont situés au rez inférieur.

. Les murs intérieurs des garages ne seront recouverts d’aucun enduit.

. Les murs des couloirs et cage d’escalier seront recouverts de peinture glycéro mate ton     crème.

4. EQUIPEMENTS GENERAUX 

4.1
RECEPTION - STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES


. Local poubelles à proximité du Chalet.

5. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 

5.1
VOIRIE ET PARKINGS


. Voirie et parkings goudronnés.
5.2
ESPACES VERTS


. Espaces verts paysagés : 



  Plantations d'agrément, engazonnement, murets, selon plan Architecte.


  Emmarchements, dallages, selon plan Architecte.

5.3   ECLAIRAGE EXTERIEUR SIGNALISATION


. La signalisation des entrées.

. L’éclairage du parking, espaces verts et voiries selon plan Architecte.

6.4  EQUIPEMENTS POUR RECEPTION TV ET TELECOM


. suivant Normes.


. Pour TV, l’antenne collective sera de type parabole.








Fin du descriptif.
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